
图1

测量定子铁芯

的相关的尺寸

L:铁芯长度

D1:内径长度

S:槽深

B:背铁深度

计算背铁铁芯

的平均直径
D=D1+(2*s)+½*B+½*B=D1+2*s+B

计算在要求的磁通
密度下电缆需要绕

的线圈数

Loop turns = （279*Vs）/(f*L*B) :尺寸单位为英寸

Loop turns = （180000*Vs）/(f*L*B) :尺寸单位为毫米

Vs:供电电压；f:测试的电源频率

估算需要的电
流，选择合适

的电缆

Estimated Amperes = （28*D）/Loop turns :尺寸单位为英寸

Estimated Amperes = （1.1*D）/Loop turns :尺寸单位为毫米

计算铁芯

的重量

Core weight=0.82*D*L*B (in pounds 磅) :尺寸单位为英寸

Core weight=D*L*B/43281 (in kilograms 千克) :尺寸单位为毫米

线圈数尽量为整数，或者十分接近整数，可调节Vs和f。

可通过变压器调节Vs；也可通过变频器调节f（不推荐）。

注意，保证针对同一个铁芯保持同样的测试调节，包括电缆的选型。

如果铁芯测试的时候绕线未去除，需记录绕线所占据的的空间长度，如图2所示X和Y中的长度。

在去除绕线后再测试铁芯时需要用非金属物填充，代替绕线所占的空间，保证前后测试尺寸的一致性。

按照图1所示绕
线，记录功率表读

数Measured watts

计算单位铁损值 Watts loss per pound (or kg) = Measured watts/Core weight

需要注意，电流表测量值应小于估计的电流值（Estimated Amperes）。

如果大于测量值需要更换能承受更大电流的电缆。

图2

传统的环路测试

Loop turns固定为1，省去绕线的麻烦。

采用VRT技术，电压可变，阻抗可变，可

调节电流输出激励。

（Variable Reactance Transformer）

测量之后输入电脑

自动计算

提供的电缆适配所选型号能承受的电流

电脑软件自动计算

仪器自动测量并记录，并提示相关信息

按照固定标准或自建标准进行判断

铁损测试仪
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