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[摘要] 现代油液分析技术是设备故障诊断技术中最有效和最直接的方法之一，其核心是

通过运行设备中代表性润滑油样的检测分析，获得有关设备在用润滑油品质变化、磨损产

物、污染和变质产物的宏观或微观物态特征信息，并由此对设备润滑与磨损状况做出判断。

作为机电设备失效分析的一种方法,在不解体情况下，确定设备关键摩擦副摩擦失效的部

位和机理，为合理确定设备维护措施提供依据。油液分析技术在大型设备故障诊断中的应

用项目在胜利油田已经开展了 3年多，本文就是针对项目研究中的获得的成果加以论述的。 
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一、引言： 

机械设备中的润滑剂在使用过程中，受设备工况条件变化、环境和相关机械子系统

的影响、难以避免的外来污染物和系统自身结构在微观或宏观上变化等诸多因素的影响，

不但在数量上会有所损耗，而且在组成成分和结构上也会发生变化，从而导致品质下降，

直至丧失应有的润滑效能，如果不能得到即使的补充或更换，设备相关摩擦副将由于得不

到有效的保护而发生损伤甚至失效；如果能利用油液分析技术，即时检测设备在用润滑剂

的品质和污染物指标的变化，适时掌握设备润滑剂的劣化、污染程度以及设备中关键摩擦

副的磨损情况，确定合理的换油周期及维护措施，可有效防止设备中关键摩擦副的损伤，

延长设备的使用寿命，提高设备工作的可靠性。随着现代机电设备向高速、大功率、高自

动化、集成化和强适应能力方向发展，对设备工作的可靠性要求也越来越高，作为制定设

备维护策略的有效工具，油液分析技术，正受到越来越广泛的重视。 

 

二、 基本原理： 

油液分析技术就是通过在设备润滑系统中采集有代表性的油样，将其中的磨损微粒分

离出来并加以分析，能够找到有关机械设备潜在的或正在发生的失效与故障的十分重要的

信息。通过对磨损微粒形态（包括宏观与微观上的）、数量、尺寸分布和成分等特征的分

析，能够查明机器润滑与磨损故障的模式、程度及机器所处的状态，确定故障发生的原因，

从而为进一步的设备维修决策提供依据。 

光谱与铁谱分析是油液分析技术中两大关键技术，元素光谱分析通过对油液中元素浓

度的定量分析，来判明机器相关摩擦副的磨损状况、油液中污染成分的来源及污染水平或

相关润滑油添加剂损耗程度的技术；铁谱分析技术则是通过将机器摩擦副产生的磨粒从润



滑剂中分离出来并按尺寸有序排列，用各种手段观察、测量，以获得有关磨损过程的各种

信息，进而判明机器磨损机理及其状态的一种定性分析技术，两种技术互为补充。 

胜利石油管理局在 2001 年引进油品光谱和铁谱分析仪器以来，利用油液分析技术相

继在 100 余部油田大型关键设备上开展了状态检测和故障诊断工作，通过 2多年来的跟踪

监测与研究，在大量实验的基础上，我们对设备在磨损状态与程度、设备故障的预报及设

备故障的位置的确定等方面都能够进行较为准确的分析判断，取得了良好的效果，避免了

多起重大设备事故的发生，取得良好经济与社会效益。 

 

三、典型实例： 

2003 年，我们在对油田石化总厂的一台气压机进行例行的光谱监测时，发现其在用润

滑油中 Cu、Al、Sn 等主要磨损金属元素的含量急剧上升，同时，油液中污染元素钠的含

量同样急剧上升，如下图所示： 

主要磨损金属元素含量变化趋势图 

主要污染元素含量变化趋势图 

根据经验，设备在用润滑油中元素浓度的变化特别是磨损金属元素含量的急剧变化是设备

故障的前期预告，表明该设备运转存在异常，为了进一步验证这个结论，我们立即着手对

该油样进行铁谱分析，结果在观察分析铁谱谱片时发现大量的金属异常磨损颗粒和非金属
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污染物的沉积，如下图所示： 

       严重的疲劳磨损颗粒（数量大）               非金属污染物沉积（数量大） 

根据上述光谱与铁谱的综合分析，我们认为，设备存在严重的故障隐患，同时，该设备的

在用润滑油的品质存在问题，因此，我们立即通知了现场，停机检查。 

检查后发现由于该设备的一个密封圈泄漏，导致废气与冷却水进入了润滑油中，油品的润

滑效力降低，导致轴瓦异常磨损，由于问题发现早并且处理及时，因此避免了一起恶性设

备事故的发生。在故障处理后设备的磨损金属元素及污染元素含量等各项指标趋于正常，

设备恢复到正常磨损期。 

 

四、结论： 

实践证明油液分析技术在设备状态监测与故障诊断中具有不可替代的作用，是设备故

障诊断众多手段中重要的一环，依据元素光谱分析仪及直读与分析式铁谱仪等现代化的实

验设备，结合油液分析技术等前沿的科学理论，对于作好设备的状态监测与故障诊断工作，

搞好设备故障的早期预测具有十分重要的意义。 
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